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Avantages des paillotes Casa-Africa :  
 

- Protection anti-corrosion ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ + visserie inox 

- Colori  marron foncé mat des parties métalliques, ǉǳƛ ǎΩŀǎǎƻŎƛŜ ǘǊŝǎ ōƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ 
couleur naturelle du roseau  

- Excellente tenue au vent : le palapa est livré avec 4 jambes de force et la 
savannalodge avec des têtes de poteaux emboitant les poteaux 

- Montage et démontage faciles grâce au système de tuiles de chaume à clipper  

- Rapport qualité/prix imbattable 

 
Toutes nos paillotes existent avec un choix de 2 tuiles : 
 
- Roseau naturel : paille africaine pleine et solide aux couleurs zébrées qui grise au fil 

des années pour lui donner son charme naturelΦ {ŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ у ŀƴǎΦ 
 

- Fibre/roseau : la tuile comporte une rangée de fibres synthétiques sur le dessus, 
imitant parfaitement les couleurs du roseau et protégeant le roseau naturel visible du 
ŘŜǎǎƻǳǎΦ /ŜǘǘŜ ǘǳƛƭŜ ƴŜ ƎǊƛǎŜ Ǉŀǎ Ŝǘ ǎŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нл ŀƴǎΦ 

 
 
Vue du dessous     Vue du dessus 
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 Palapa 1,55 m  

 
 
 
 

Sections 
ÄȭÁÒÍÁÔÕÒÅ 

Kit de fixation Nbre de tuiles 
Poteau 
central 

Hauteur 
toiture  

Poids 
en kg 

1 
4 jambes de force + 1 

collier de serrage 
3 sur 1 rangée        

+ 1 cône 
1 de 80 x 
3000 mm 

0,41 m 36 

 

 

Réalisation Decarpentrie 



 

Page | 4  

     

   Palapa 2 m 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sections 
Äȭarmature 

Kit de fixation Nbre de tuiles 
Poteau 
central 

Hauteur 
toiture  

Poids 
en kg 

1 
4 jambes de force + 1 

collier de serrage 
8 sur 2 rangées      

+ 1 cône 
1 de 80 x 
3000 mm 

0,53 m 62 

 

 

 

 

Hotel Dolce Fregate St Cyr 83 
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Palapa 2,3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sections 
ÄȭÁÒÍÁÔÕÒÅ 

Kit de fixation Nbre de tuiles 
Poteau 
central 

Hauteur 
toiture  

Poids 
en kg 

4 
4 jambes de force + 1 

collier de serrage 
9 sur 2 rangées      

+ 1 cône 
1 de 80 x 
3000 mm 

0,62 m 85 

 

 

 

DƻƭŦ /ƘŀǘŜŀǳ ŘΩ!ǊŎŀƴƎǳŜǎ сп 
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            Palapa 2,8 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sections 
ÄȭÁÒÍÁÔÕÒÅ 

Kit de fixation  Nbre de tuiles 
Poteau 
central 

Hauteur 
toiture  

Poids 
en kg 

4 
4 jambes de force + 1 

collier de serrage 
17 sur 3 rangées      

+ 1 cône 
1 de 120 x 
3500 mm 

0,84 m 150 
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Palapa 3,3 m  
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sections 
ÄȭÁÒÍÁÔÕÒÅ 

Kit de fixation Nbre de tuiles 
Poteau 
central 

Hauteur 
toiture  

Poids 
en kg 

4 
4 jambes de force + 1 

collier de serrage 
27 sur 4 rangées      

+ 1 cône 
1 de 120 x 
3500 mm 

0,97 m 206 
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Table mange-debout ou table basse 60 et 90 cm 

 
 

 
 
Réf.  Désignation  Description 

PAMD60 
Table mange-debout 60 cm 
(se fixe par vis au poteau de 

ø 80 mm) 

Plateau ø 0,6 m en lames section 135 x 22 mm 
Support plateau : 68 x 32 mm 

Livrée montée - Visserie inox A2 

PAMD90 
Table mange-debout 90 cm 
(se fixe par vis au poteau de 

ø 80 mm) 

Plateau ø 0,9 m en lames section 135 x 35 mm 
Support plateau : 68 x 32 mm 

Livrée montée - Visserie inox A2 

 
Essence : pin nord Finlande, catégorie 5, stable et hautement résistant 
Traitement en autoclave sous pression classe 4, solution aqueuse sans chrome ni 
arsenic. 

 

 

Options palapas 

 

Hotel Dolce Fregate St Cyr 83 
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                 Table Durban 13 TS     Table haute Durban 14 TS 
        4 tabourets fixes           4 sièges  

 

    
 
 
 

 
 
 
 
Réf.  Désignation  Description 

DURBAN13TS 

 
Table Durban 4 

tabourets  

Encombrement au sol : 1,8 m 
Hauteur plateau 0,75 m - Plateau ø 0,9 m avec trou 

central de 80 mm + cache 
Livrée pré-montée avec visserie inox A2 

Essence : pin traité en autoclave sous pression classe 4, 
solution aqueuse sans chrome ni arsenic 

DURBAN14TS 

 

Table haute Durban 4 
sièges 

 

Encombrement au sol : 1,8 m 
Hauteur plateau 1,015 m - Plateau de 810 mm x 845 

mm avec trou central de 80 mm.  Livrée en kit à monter 
avec visserie galvanisée. 

Essence : pin traité en autoclave sous pression classe 4, 
solution aqueuse sans chrome ni arsenic 

 

 

 
Autostable et autoportante : le palapa tient 
sans être scellé ni fixé dans un socle. 

 
Autostable et autoportante, sièges avec 
dossier et repose-pieds : le palapa tient seul si 
le poteau est fixé aux pieds de table et la table 
fixée au sol. 
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Table Durban 6 ou 8 tabourets fixes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réf.  Désignation  Description 

DURBAN1TS 

 
Table Durban 6 
tabourets fixes 

Encombrement au sol : 1,98 m 
Hauteur plateau 0,75 m - Plateau ø 1,08 m avec trou 

central de 120 mm + cache 
Livrée pré-montée avec visserie inox A2 

Essence : pin traité en autoclave sous pression classe 4 

DURBAN2TS 

 
Table Durban 8 
tabourets fixes 

Encombrement au sol : 2,31 m 
Hauteur plateau 0,75 m - Plateau ø 1,5 m avec trou 

central de 120 mm + cache 
Livrée pré-montée avec visserie inox A2 

Essence : pin  traité en autoclave sous pression classe 4 
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Table Durban ovale 6 ou 8 places  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réf.  Désignation  Description 

DURBAN8TPN 

 
Table Durban 6 

places  

Encombrement au sol : L 1,50 m x l  1,50 m 
Hauteur plateau 0,71 m ς Plateau 40 mm avec trou 

central de 120 mm. Idéale avec palapa 2 m ou 2,30 m. 

DURBAN9TPN 
 

Table Durban 8 
places  

Encombrement au sol : L 2 m x l 1,50 m 
Hauteur plateau 0,71 m ς Plateau 40 mm avec trou 

central de 120 mm. Idéale avec palapa 2,8 m. 

 
Version bancs sans dossiers disponible 

Livrées pré-montées avec visserie inox A2 
Essence : pin  traité en autoclave sous pression classe 4 
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Ensembles DURBAN table + palapa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

DURBAN 13 A : Table pique-nique ronde 4 
tabourets + Palapa 2 m roseau naturel 
DURBAN 13B : idem version Fibre/roseau 
 
DURBAN 1A : Table pique-nique ronde 6 
tabourets + Palapa 2,3 m roseau naturel 
DURBAN 1B : idem version Fibre/roseau 
 
DURBAN 2A : Table pique-nique ronde 8 
tabourets + Palapa 2,80 m en roseau naturel 
DURBAN 2B : idem version Fibre/roseau 

 

 

DURBAN 14A : Table haute 4 sièges avec repose-
pieds et dossiers + Palapa 2 m roseau naturel 
DURBAN 14 B : idem version Fibre/roseau 

 

DURBAN 8A : Table pique-nique ovale 1,50 
m (6 à 8 places) + Palapa 2 m roseau naturel 
DURBAN 8B : idem version Fibre/roseau 
 
DURBAN 9A : Table pique-nique ovale 2 m 
(8 à 10 places) + Palapa 2,80 m roseau 
naturel 
DURBAN 9B : idem version Fibre/roseau 



 

Page | 13  

Poteau en eucalyptus 
 

 
 
 
 
 
 

 

Socle autoportant          Platine à visser 

  
 

Réf. Désignation Dimension 
SOF250/5/50 Platine à visser poteau métal 250 coté x 5 mm épaisseur pour poteau ø 50 mm 

SOF250/5/80 Platine à visser palapa 1,55 à 2,3 m 250  coté x 5 mm épaisseur pour poteau ø 80 mm 

SOF600/6/120 Platine à visser palapa 2,8 et 3,3 m 600 coté x 6 mm épaisseur pour poteau ø 120 mm 

SOA600/15/50 Socle autoportant poteau métal 600 coté x 15 mm épaisseur pour poteau ø 50 mm 

SOA600/15/80 Socle autoportant palapa 1,55 à 2,3 m 600 coté x 15 mm épaisseur pour poteau ø 80 mm 

SOA800/15/120 Socle autoportant palapa 2,8 m 800 coté x 15 mm épaisseur pour poteau ø 120 mm 

 

 

Exotisme authentique du bois africain  
Ces troncs dèarbre ont un diamètre irrègulier (75 à 100 mm) du haut 
en bas. Il faut donc les scier au bon endroit et éventuellement  les 

raboter pour les adapter au collier de serrage et aux options choisies 
(socles, tablesÜ.) 
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Savannalodge 2,8 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

4 4 
17 sur 3 rangées      

+ 1 cône 
4 de 120 x 
2500 mm 

0,84 m 2,46 m 205 

 

 

 

 

Savannalodges 
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Savannalodge 3,3 m  
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

4 4 
27 sur 4 rangées      

+ 1 cône 
4 de 120 x 
2500 mm 

0,97 m 2,94 m 260 

 
 

 
 
 

 

 

Réalisation Decarpentrie 
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Savannalodge 4 m  
6 poteaux  (avec option poteaux en eucalyptus) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

6 6 
40 sur 5 rangées      

+ 1 cône 
6 de 120 x 
2500 mm 

1,17 m 3,60 m 386 

 
 

 
 

 

 

Réalisation Chaillou Paysagiste 
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Savannalodge 4 m 
       4 poteaux (spéciale SPA) 

 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

4 4 
40 sur 5 rangées      

+ 1 cône 
4 de 140 x 
2500 mm 

1,17 m 3,60 m 380 
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Savannalodge 5 m   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

6 6 
69 sur 7 rangées      

+ 1 cône 
6 de 120 x 
2500 mm 

1,43 m 4,60 m 576 
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Savannalodge carrée 3 x 3 m 
 
        (photo dèune 5 x 5 m pour illustration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

4 4 

18 tuiles standard 
Ҍ мс ǘǳƛƭŜǎ ŘΩŀƴƎƭŜ 
sur 4 rangées      + 

1 cône 

4 de 120 x 
2500 mm 

0,86 m 2,7x 2,7 m 261 
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Savannalodge carrée 4 x 4 m 
         
(photo dèune 5 x 5 m pour illustration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

8 8 

28 tuiles standard 
Ҍ нп ǘǳƛƭŜǎ ŘΩŀƴƎƭŜ 
sur 6 rangées      + 

1 cône 

8 de 120 x 
2500 mm 

1,16 m 3,8 x 3,8 m  
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Savannalodge 2,3 x 4 m   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

7 4 
22 sur 3 rangées      
+ 2 demi-cônes + 

faîtière 

4 de 120 x 
2500 mm 

0,62 m 1,92 x 3,62 m 260 

 
 

 



 

Page | 22  

 
Savannalodge 2,8 x 4,5 m 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

7 4 
35 sur 4 rangées      
+ 2 demi-cônes + 

faîtière 

4 de 120 x 
2500 mm 

0,84 m 2,46 x 4,16 m 330 

 
 
 
 

 

Hotel Dolce Fregate St Cyr 83 
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Savannalodge 3,3 x 5 m   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

7 6 
48 sur 5 rangées      
+ 2 demi-cônes + 

faîtière 

6 de 120 x 
2500 mm 

0,97 m 2,94 x 4,64 m 455 
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Savannalodge 4 x 6 m   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

9 8 
69 sur 6 rangées      
+ 2 demi-cônes + 

faîtière 

8 de 120 x 
2500 mm 

1,17 m 3,60 x 5,66 m 630 
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Savannalodge 5 x 7 m   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Têtes de 
poteaux 

Nbre de tuiles 
Poteaux 
latéraux 

Hauteur 
toiture 

Dimension 
intérieure 

Poids 
en kg 

9 8 
109 sur 8 rangées      
+ 2 demi-cônes + 

faîtière 

8 de 120 x 
2500 mm 

1,43 m 4,60 x 6,60 m 880 

 
 
 
 

 



 

Page | 26  

 

 
Socle autoportant          Platine à visser 

  
 

 
 
 

Réf. Désignation Dimension 

SOF250/5/120 Platine à visser  
250 mm coté x 5 mm épaisseur pour 

poteau ø 120 mm 

SOA600/6/120 
Socle autoportant 

savannalodges < 4 m 
600 mm coté x 6 mm épaisseur pour 

poteau ø 120 mm 

SOA600/10/120 
Socle autoportant 

savannalodges > 4 m et autres 
toitures 

600 mm coté x 10 mm épaisseur pour 
poteau ø 120 mm 

 
Les socles et platines sont traités anti-corrosion : sablage, métallisation + peinture époxy 

ŎǳƛǘŜ ŀǳ ŦƻǳǊΣ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

 
 
 
 
 

 

Options savannalodges 
et autres toitures 
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Auvent ŘŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜΣ ŜƴǘǊŞŜΧ 
1 x 1,60 m 

 
Réalisations avec 2 auvents de 1  x 1,60 m assemblés en 

longueur ou en 2 pentes   

 
 
 

 
 

 
Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Nbre de tuiles 
Hauteur 
toiture 

Largeur  Distance du 
mur de soutien 

Poids 
en kg 

1 6 tuiles standard 0,60 m 1,60 m 1 m  

 
 

1 module permet de couvrir une porte, 2 modules permettent de 
couvrir une baie ou de réaliser une entrée en 2 pentes 
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Porche de terrasse 
2,50 x 3,20 m 

 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Nombre de 
poteaux 120 
x 2500 mm 

Nbre de 
tuiles 

Hauteur 
toiture 

Largeur  Distance du 
mur de 
soutien 

Poids 
en kg 

2 3 
40 tuiles 
standard 

1,43 m 2 x 2 m 2,50  m  

 
 

Avancée en 2 modules de 2 m. Modules supplémentaires de 2 m 
disponibles.  
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Paillote 2 pentes 

3,20 x 4 m 
 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Nombre de 
poteaux 120 
x 2500 mm 

Nbre de 
tuiles 

Hauteur 
toiture 

Largeur  Longueur Poids 
en kg 

4 6 
50 tuiles 
standard 

0,90 m 3,20 m 2 x 2 m  

 
 

Modules supplémentaires de 2 m disponibles en longueur.  
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Tikis 
Esprit cabane africaine autoportante et démontable,  Ils se composent de panneaux pleins et demi-
panneaux avec comptoirs, de 2100 x 1000 mm à emboiter, avec des montants en pin et des rondins 
dèeucalyptus naturels, trait®s en autoclave classe 4.  Peuvent être complètement clos par des 
panneaux de fermeture en options. Servent de station dèaccueil, de rangement, de cabines de plageÜ.  

 
Variantes possibles sur demande : panneaux plus larges, Tikis composés uniquement de 

panneaux pleins ou de demi-panneaux avec comptoirsÜ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Panneau de fermeture 
en contreplaqué marine 
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Tiki Hut 2,80 m 
 
 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Kit de 
fixation 

Nbre de 
tuiles 

Panneaux Hauteur 
toiture 

Poids 
en kg 

4 
6 équerres 
de soutien 

17 sur 3 rangées      
+ 1 cône 

3 panneaux pleins 
3 demi-panneaux dont 1 

demi-porte 
0,84 m 344 
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Tiki Hut 3,3 m  
 

 
 

 
 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Kit de 
fixation 

Nbre de 
tuiles 

Panneaux Hauteur 
toiture 

Poids 
en kg 

4 
8 équerres 
de soutien 

27 sur 4 rangées      
+ 1 cône 

4 panneaux pleins 
4 demi-panneaux dont 1 

demi-porte 
0,97 m 450 
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Tiki Hut 4 m 
 
 

Pas de photo disponible 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Kit de 
fixation 

Nbre de 
tuiles 

Panneaux Hauteur 
toiture 

Poids 
en kg 

4 
10 équerres 
de soutien 

40 sur 5 rangées      
+ 1 cône 

5 panneaux pleins 
5 demi-panneaux dont 1 

demi-porte 
1,17 m 624 

 

Tiki Hut 5 m 
Pas de photo disponible 

 
 

Sections 
ŘΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

Kit de 
fixation 

Nbre de 
tuiles 

Panneaux Hauteur 
toiture 

Poids 
en kg 

6 
12 équerres 
de soutien 

69 sur 7 rangées      
+ 1 cône 

6 panneaux pleins 
6 demi-panneaux dont 1 

demi-porte 
1,43 m 884 
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Clôture irrégulière à corde 
Rondins espacés, joints par une tige galvanisée, décorée par la corde africaine. 

Réf. AMCLOIC-180  en 1,8 m H x 2 m L et  AMCLOIC-120 en 1,2 m H x 2 m L 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ambiance de la brousse 
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Pose à la verticale 

 
Pose ¨ lèhorizontale 

Clôture droite double  
Rondins dèeucalyptus entrelac®s.  Réf. AMCLOD-180 en 1,8 m H x 2 m  L et AMCLOD-120 en 1,2m H x 2 m L.  
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Cadre de clôture en eucalyptus 
Se fixe sur les clôtures irrégulières à corde de 1,20 m ou 1,80 m pour réaliser une séparation, une cloison,  

une tête de litÜ... Cadre à monter soi-même.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle de rondins de 45 x 45 x 8 cm  
Réf. : AMDAR-45 . Dalles à juxtaposer et à recouvrir de sable ou fin gravier pour les autobloquer.  

 

 

 

 



 

Page | 37  

Tabouret de bar.  Réf.  AMTBH  
Hauteur 72 cm. Assise pin traité et pieds eucalyptus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauteuil de plage à palabres Réf AMFPR 
 
 

 

 

 

 


